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TAŚMA PAKOWA SMART AKRYL BRĄZOWA
48/100

Cena brutto 3,99 zł

Cena netto 3,24 zł

Cena poprzednia 4,99 zł

Dostępność Dostępny

Stan magazynowy 2498 szt

Czas wysyłki 24h

Numer katalogowy G0030-511AS00

Kod producenta 511AS00

Producent SMART ADHESIVE TAPE

Szerokość 48mm

Rodzaj kleju akryl

Kolor brązowy

Długość 100y / 91m

Opis produktu

TAŚMA PAKOWA SMART AKRYL BRĄZOWA 48mm / 100y
(91m)
Szukasz ekonomicznego i wydajnego sposobu na zabezpieczenie swoich przesyłek? Brązowa taśma pakowa SMART na
bazie kleju akrylowego w klasycznym, pakowym kolorze to idealne rozwiązanie do codziennego użytku biurowego,
domowego oraz dla branży e-commerce obsługującej lżejsze przesyłki.

Dzięki wydłużonemu nawojowi aż do 100 jardów (ok. 91 metrów), taśma starcza na znacznie dłużej, co zmniejsza
częstotliwość wymiany rolek na magazynie i optymalizuje koszty pakowania.

�� Najważniejsze zalety produktu
Wydajność 100y: Bardzo długi nawój (ok. 91m) gwarantuje dłuższą pracę bez konieczności częstej zmiany rolki w
dyspenserze.
Ekologiczny klej akrylowy: Zastosowana emulsja klejąca na bazie wody jest wolna od rozpuszczalników
organicznych, co czyni ją bezpieczną dla środowiska.
Odporność na starzenie i UV: Klej akrylowy zachowuje swoje właściwości przez długi czas – nie wysycha i nie traci
właściwości pod wpływem światła.
Optymalna ekonomia: Najbardziej ekonomiczny wybór do masowego pakowania i zabezpieczania standardowych
przesyłek.
Uniwersalność: Świetnie współpracuje ze standardowymi dyspenserami (oklejarkami) ręcznymi.

�� Parametry techniczne i logistyczne
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Cecha Specyfikacja

Marka SMART

Szerokość 48 mm

Długość 100 jardów (ok. 91 metrów bieżących)

Rodzaj i kolor kleju Akryl (emulsja akrylowa na bazie wody), kolor brązowy

Kolor nośnika Brązowy (brąz)

Grubość nośnika/folii BOPP (polipropylen)

Temperatura aplikacji (nakładania) od +15°C do +30°C

Temperatura odporności (po naklejeniu) od -5°C do +60°C

Pakowanie (zgrzewka) 6 szt. (w transparentnej folii termokurczliwej)

Pakowanie (karton zbiorczy) 36 szt. (6 zgrzewek)

Pakowanie (paleta) 96 kartonów (3456 szt.)

�� Zastosowanie i charakterystyka
1. Przeznaczenie: Dedykowana głównie do zabezpieczania lekkich paczek, przesyłek gabarytowych o niskiej wadze,

foliowania oraz owijania folią stretch.
2. Siła klejenia: Taśma charakteryzuje się stosunkowo słabszą początkową siłą klejenia (tzw. tack) w porównaniu

do taśm na kleju kauczukowym (Hot-Melt lub Solvent). Wymaga dokładnego docisku podczas aplikacji. Do ciężkich
kartonów lub trudnych, zapylonych powierzchni zaleca się stosowanie taśm o mocniejszym spoiwie.

3. Prace biurowe i magazynowe: Doskonała do plombowania lekkich kartoników, wiązania w pakiety oraz
standardowych prac pakowych.

�� Ważna wskazówka dotycząca stosowania: Klej akrylowy wiąże prawidłowo w dodatnich temperaturach (najlepiej
powyżej +15°C) i potrzebuje chwili czasu na osiągnięcie pełnej przyczepności. Po naklejeniu taśmy na karton należy ją mocno
docisnąć dłonią lub dyspenserem, aby aktywować warstwę klejącą.

Ciche odwijanie: nie 
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